FB-1000 CEMS特点：

☆  采用紫外差分吸收光谱法（DOAS）测量烟气组分浓度，避免和消除了其他气体组份和颗粒物对被测烟气浓度的影响，提高了测量精度；紫外差分吸收光谱法（DOAS）是美国EPA环保署和国家环保局联合推荐使用的监测技术，在《环境监测技术路线》（环办［2003］49号文件）中也明确规定应使用DOAS法监测环境空气；
☆  支持多组份监测, SO2及NOX浓度的测量使用一个监测探头，且增加监测参数不增加任何硬件成本；

☆  无需传统采样探头取样，直接在线测量，简化了测量仪器，降低了设备投资成本；
☆  单边安装，结构简单，重量轻，既解决了仪器监测光路准直问题又节省了安装费用，更便于操作人员操作和校准；

☆  与稀释采样法的“点”测量相比，直接测量法属于“线”测量，测量范围较宽，数据稳定性好，更能客观地反映烟道内的实际情况；

☆  运行成本低，本系统每年的运行费用不超过1万元；
☆  仪器具有零点和参考标准自动校准功能，并配有反吹系统和保护外壳，具有较强的防污染能力，延长了系统的维护周期；

☆  系统集光机电一体化监测技术、数据采集处理技术和计算机通信技术于一体；

☆  核心部件采用原装进口设备，性能稳定，可靠性高；

☆  系统可自动完成测量数据的分析处理和存储，并自动生成监测数据的时、日、月及年报表，并可定时打印；

☆  监测数据可通过网络上传至环保部门，系统可兼容拨号上网、GPRS及局域网连接等多种信号传输方案；

☆  设备具有自诊断和自动报警功能。

☆  备有FB-1000、FB-2000、FB-3000、FB-4000四个产品型号，可根据用户的需求进行个性化配置，其中FB-4000型烟气组份监测系统为构建FB-1000型CEMS的核心模块，具有自主知识产权，可独立安装使用，具有标准电源接口、数据通讯接口，是系统集成、工程配套的首选仪器。

